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- Laatua kannesta kanteen

” Jokainen kirja on 
yksilö, jonka matka 
ajatuksesta valmiiksi 
tuotteeksi sisältää 
monia työvaiheita. 
Meillä on kokemusta 
ja ammattitaitoa 
löytää sinulle 
tarkoituksenmukaisin 
ja kustannustehokkain 
ratkaisu. 

Kirjapainoalasta voidaan sanoa, että 
monet painot tekevät hyviä kirjoja. 
Erottumisen ydin onkin palvelukulttuurin 
ja asiakaspalvelun sisäistämisessä. 

Anneli Swanljung-Homén
Markkinointipäällikkö

VALOKUVAT JA PIIRROKSET
Värikuvat: resoluutio 300 dpi, värisyys CMYK

Harmaasävykuvat: resoluutio 200 dpi, värisyys GRAYSCALE

Piirroskuvat: resoluutio 600–1200 dpi, värisyys BITMAP

Taitossa käytettävät tiedostomuodot:  TIFF, JPEG (paras laatu), PSD ja EPS

Kuvan resoluutio
Resoluutio on suhdeluku, josta taitto-ohjelma tietää minkä kokoisena kuva pitää oletus-
arvoisesti esittää. Digitaalikamera tallentaa oletusarvoisesti resoluutioarvolla 72 dpi. 
Kun vaihdat resoluutiota kuvankäsittelyohjelmassa, ole 
tarkkana, että vaihdat pelkästään lukuarvoa. Tiedosto-
koon (kuvan pikselilukumäärä) ei pidä kasvaa. 

Jos kuvissasi on liian vähän resoluutiota eli käytännössä 
liian vähän pikseleitä, terävistä yksityiskohdista tulee 
painettuina epäteräviä. Jos resoluutiota on erittäin 
vähän, kuten esimerkiksi verkosta otetuissa kuvissa, 
on painettu lopputulos erittäin epäterävä ja pikselit 
erottuvat kuvassa selvästi. Liian suurella resoluutiolla ei 
ole vaikutusta painotuotteen lopputulokseen. Käytet-
ty rasterilinjatiheys määrittää, millä suhteella pikselit 
muutetaan rasteripisteiksi. 

Kuvakoon muutos heiken-
tää painokuvan laatua, 
jos taitto-ohjelmalla 
pienennät sitä alle 50 
% tai suurennat 130 % 
alkuperäisestä. Tee yli 50 
% pienennökset kuvankä-
sittelyohjelmassa ja vältä 
yli 130 %:n suurennosta 
laadun heikkenemisen 
vuoksi.



VÄRIPROFIILIT JA NIIDEN KÄYTTÖ
Ladattavissa www.otavankirjapaino.fi/ohjeet/aineiston-valmistus
ISOcoated_v2_eci.icc (päällystetty paperi, max. värimäärä 330 %) 
ISOuncoated.icc (päällystämätön paperi, max. värimäärä 320 %) 
ISOuncoatedyellowish.icc (päällystämätön paperi, kellertävä, max. värimäärä 320 %)

Väriprofiilit ja painopaperit
Käytämme kolmea ISO-standardin mukaista väriprofiilia. ISOcoated_v2_eci on tarkoi-
tettu päällystetylle paperille, ISOuncoated päällystämättömälle paperille ja
ISOuncoatedyellowish kellertävälle, päällystämättömälle paperille.

Väriprofiilit ja kuvankäsittely
Monitori pystyy näyttämään kolmella värillä (RGB) enemmän kuin painovärit neljällä  
(CMYK). Painojäljen simuloiminen tietokoneella tarkoittaa käytännössä kuvan värien 
vähentämistä. Väriprofiileilla teet tämän vähentämisen oikein ja kaikkien neljän pai-
novärin yhteenlaskettu kokonaisvärimäärä ei ylitä painoteknisiä raja-arvoja. Painetut 
kuvat pysyvät sävykkäinä eivätkä tahraa valmiin aukeaman vastakkaista puolta.

Väriprofiilien asentaminen ja käyttö

Asentaminen
1. Lataa tiedosto kohdasta ISO-väriprofiilit ja InDesignin Export-asetukset (OKP_ICC_ja_
EXPORT_2011.zip) osoitteesta www.otavankirjapaino.fi/ohjeet/
2. Pura zip-tiedosto.
3. Kopioi tiedostot (ISOcoated_v2_eci.icc, ISOuncoated.icc, ISOcoatedyellowish.icc)
• Mac OS X: Käyttöjärjestelmän kovalevy (yleensä Macintosh HD)/Kirjasto (Library)/
ColorSync/Profiles 
• Windows: Käyttöjärjestelmän levyasema (yleensä C:) \WINDOWS\system32\spool\
drivers\color

Käyttö
Photoshop
1. Muuta kaikki painoomme lähetettävät kuvat yhtenäiseen PROFIILIIN EDIT> CON-
VERT TO PROFILE ja valitse DESTINATION SPACE -kohdasta painopaperiisi sopiva 
profiili kolmesta ISO-vaihtoehdosta.
(ISOcoated_v2_eci, ISOuncoated tai ISOuncoatedyellowish).
2. Muista aina jättää kopiot alkuperäisistä kuvista, sillä tehtyjä värimuutoksia ei voi enää 
perua tallennuksen jälkeen.
3. Tallenna kuvat ILMAN VÄRIPROFIILIA (Embed color profile / Sisällytä väriprofiili 
-kohta ilman ruksia), sillä tarvittavat muutokset kuvaan on jo tehty, kun muutit kuvan 
RGB-muodosta CMYK-muotoon valitsemallasi profiililla.

HUOMIO! ISO-väriprofiileja tarvitset VAIN 4-värikuviin! 

Teemme täsmäpainoksia nopeasti, 
sovitussa aikataulussa, toimitettuna 
asiakkaan haluamaan osoitteeseen.

Ilkka Pohjola  
Tuotannonsuunnittelupäällikkö

” Koneet eivät yksin tee 
hyviä tuotteita, pitää 
olla tietoa, kokemusta 
ja hyviä ihmisiä joilla 
on oikea tuntuma, 
todellinen ammattitaito. 
Kilpailijammekin ovat 
usein kysyneet neuvoa 
asiantuntijoiltamme 
uusien koneidensa 
käyttöönotossa.  
 

Asiakkaamme ovat 
nykyään erittäin 
ammattitaitoisia ja 
tarkasti aikaansa 
seuraavia. Heidän 
kanssaan kokeilemme 
uusia papereita ja 
tekniikoita, joita sitten 
sovellamme tuotantoon. 
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HUOMIO: Jos kuvia tai muuta 
väripintaa menee yli kirjan 
sivukoon, muista käyttää 5 
mm leikkausvaraa. Kuva voi 
mennä yli enemmänkin kuin 
5 mm, sillä se rajautuu pdf-
asetusten mukaisesti vain 5 
mm:n päähän sivukoosta.

!

TAITTAMINEN
Käytä oikeaa mitoitusta kansissa ja sisuksessa.

Määritä uutta dokumenttia luotaessa leikkausvaraksi 5 mm joka reunaan.

CMYK: Käytä taitossa prosessivärejä (CMYK).

SPOT: Pantone-lisävärit tai kohdelakan voit lisätä taittoon spottiväreinä. Muista, että jokainen li-
säväri on aina oma painopeltinsä ja lisää näin ollen kustannuksia. Varmista, että asiasta on sovittu 
tilauksen yhteydessä.

HUOMIO! Jos käytät Pantone-lisäväristä jotain määrättyä prosenttia esimerkiksi 15 %, ja muutat 
sen jälkeenpäin prosessiväreiksi (CMYK), saattaa värin sävy muuttua huomattavasti alkuperäi-
sestä. Määrittele kyseinen väri jo valmiiksi prosessivärinä.

Viivojen paksuus taitossa:
- ohut hiuslinja (hairline) tulostuu eri vahvuisena riippuen käytetystä ohjelmistosta

ja tulostusresoluutiosta. Älä käytä hiuslinjaa viivapaksuuden määrittelyyn.
- pienin viivapaksuus 1-värisille painotuotteille 0.5 pistettä (0.17 mm)
- pienin viivapaksuus rasteroiduille tai monivärisille viivoille 1 piste (0.35 mm)
- pienin viivapaksuus negatiiviviivoille 1 piste (0.35 mm)

Suositukset valkoiselle tekstille:
- vähintään 8 pisteen koko
- mielellään lihava leikkaus
- tasapaksu kirjasin (groteski tai sans serif)

Paperi on elävä materiaali. Esimerkiksi painoarkin koko, laatu ja grammapaino saattavat joissain 
tapauksissa aiheuttaa kohdistusheittoja. Jos pienikokoista, valkoista tekstiä käytetään neliväriku-
vien tai montaa osaväriä sisältävien graafisten objektien päällä tekstin luettavuus saattaa kärsiä.

Poista: Käyttämättömät värit. 

Tarkista: Ovatko listalla mukana ne värit, joita taitossa käytät.

Valmis taitto tulostetaan PDF:ksi sivuttain, ei aukeamittain.

Toimisto-ohjelmissa musta 
väri muodostetaan RGB-
väreistä. Tulostettaessa 
tiedosto PDF:ksi musta 
saattaa muuttua kaikkiin 
neljään osaväriin. Neljäs-
tä väristä muodostuva 
musta teksti on painettuna 
epäterävää ja saattaa tahria 
aukeaman vastakkaista 
puoliskoa painon jälkeisissä 
tuotantovaiheissa.

HUOMIO:
Meidän suosituksemme 
syvän, tahraamattoman 
mustan aikaansaamiseksi on: 
- cyan 60 %
- musta 100 % + =

Mikäli olet epävarma aineiston painokelpoisuudesta, 
lähetä muutama testisivu Aineistopalveluumme jo 
ennen varsinaisen aineiston lähettämistä:

aineistot@otavankirjapaino.fi

Näin säästytään yllätyksiltä ja pysytään aikataulussa.

Käyttämättömien värien poistaminen
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3. Tee painoon sopiva PDF komennolla File > Export ja nimettyäsi työn 
valitse oikea asetus (painopaperin mukaan) valintaikkunan ensimmäisestä 
alasvetovalikosta Adobe PDF Presets >

PDF-TIEDOSTON VALMISTAMINEN INDESIGNILLA
InDesignilla suosittelemme käytettäväksi Export-toimintoa valmiin PDF:n tekemiseen.
Käytä tähän Otavan Kirjapainon valmiita PDF-esiasetuksia.

2. Ota asetukset käyttöön InDesignissa kohdasta File > Adobe PDF Presets > Define 
> Load. Paikallista asetustiedostot koneeltasi ja lisää ne InDesigniin. Kun olet valmis, 
klikkaa Done. InDesign siirtää asetukset omaan kansioonsa, joten alkuperäisiä et enää 
tarvitse.

1. Lataa asetustiedostot kohdasta ISO-väriprofiilit ja InDesignin Export-asetukset
(OKP_ICC_ja_EXPORT_2011.zip)
osoitteesta otavankirjapaino.fi/ohjeet/aineiston-valmistus/
PDF-exportasetukset ovat päällystetylle (coated), päällystämättömälle (uncoated) 
ja kellertävälle päällystämättömälle (uncoated yellowish) painopaperille. Tiedostot 
toimivat sekä Macintosh- että Windows-järjestelmissä.



Asiat selviävät myös soittamalla (09) 680 90313 tai sähköpostitse aineistot@otavankirjapaino.fi

- Laatua kannesta kanteen

AINEISTON NIMEÄMINEN JA SIIRTO PAINOON
Aineiston nimeäminen

Käsittelemme päivittäin lukuisia aineistoja kahdessa työvuorossa. Työnkulun ja valvonnan 
helpottamiseksi pyydämme nimeämään aineiston selkeästi. 

• Esim. sisus.pdf tai kansi.pdf ei riitä tiedoston nimeksi.
• Käytössäsi on 26 merkkiä ennen tiedostopäätettä (.pdf)
• Voit käyttää esim. kirjan nimen alkua ja pdf:n sivulaajuutta: Ellen_ja_erikoinen_001-250.pdf
• Mikäli olet saanut yhteysfaktorilta työn kantanumeron, voit nimetä aineiston myös näin: 	
	 123A_001-250.pdf 

Aineiston siirto
Suosittelemme käyttämään aineistonsiirrossa Aineistonsiirtoportaalia! 

Aineistonsiirtoportaali
• Navigoi osoitteeseen: aineistonsiirto.otavankirjapaino.fi
• Portaalin kautta voit siirtää  1 Gt:n kokoisen tiedoston/siirto. 
• Palvelu vaati kirjautumisen.
• Sähköiset vedokset voidaan toimittaa portaalin kautta alkuperäisen aineiston lähettäjälle.

Sähköposti
• Lähetä aineistosi osoitteeseen aineistot@otavankirjapaino.fi
• Jos aineiston koko on yli 10 Mt käytä Aineistonsiirtoportaalia. Varmista, että tiedoston koko 	
	 ei ylitä palveluntarjoajasi rajoitusta.
• Muista liittää viestiin kaikki yhteystietosi sekä muu tilaukseen liittyvä informaatio. Tietoa ei 	
	 ole tässä vaiheessa koskaan liikaa. Tärkeintä on, että se pysyy kaikki yhdessä paketissa.

Nouto palvelimelta
Lähetä sähköpostilla palvelimen tunnukset tai tiedoston suora verkko-osoite
(esim: http://www.omadomain.com/tyo/taitto.pdf). Liitä viestiin mukaan yhteystietosi sekä 
muu tilaukseen liittyvä informaatio. Me hoidamme loput.

Postitse CD-, DVD-levyllä tai muistitikulla
Palautamme muistitikun aineiston käsittelyn jälkeen ilmoittamaasi osoitteseen. Liitä mukaan 
postimaksulla varustettu palaustuskuori. 

Suoraan Otavan Kirjapainoon Helsinkiin tai Keuruulle tuotuna
Aineiston voit toimittaa myös Helsingin myyntikonttoriimme tai suoraan Keuruun 
tehtaallemme. 

Suosittelemme käyttämään aineistonsiirrossa 
Aineistonsiirtoportaalia! 
aineistonsiirto.otavankirjapaino.fi
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PAINOTYÖN HINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
Kustannuksia alentavia tekijöitä:

• Kirjan suunnittelun aloittaminen hyvissä ajoin yhdessä myynnin kanssa
• Painokelpoinen PDF -tiedosto
• Värisyys oikein
• Taitto-ohjelmalla valmistettu taitto, 

joka on teknisesti oikein
• Oikea mitoitus
• Oikoluku ja taiton tarkistus ennen painon 

vedosvaihetta
• Kirjan kustannustehokas koko
• Käytetty sidosasu
• Vakiomateriaalien käyttö
• Sähköiset vedokset

Kustannuksia nostavia tekijöitä:
• Kiireellinen toimitus ja siitä johtuvat tuotannon uudelleenjärjestelyt
• Yllättävät sivumäärän lisäykset
• Painokelvoton aineisto
• Harvinaisten erikoispaperien käyttö
• Erikoiskäsittelyt (kohopainatus, kulmapyöristykset, muotoilut)

Kaksiväri- ja neliväripainamisen hintaero on nykyisillä koneilla yllättävän pieni ja 
erikoistekniikat minimaalinen lisäkustannus suuremmissa painosmäärissä.

Kirjavälitys ja Otavan Kirjapaino
Suomen suurimman kirjavälitysorganisaation, 
Kirjavälitys Oy:n varaston sijainti Kirjapainon 
yhteydessä mahdollistaa nopeat ja helpot 
kirjojen toimitukset eri valmistuttajien tiliin ja 
edelleen loppukäyttäjälle. 

Asiakkaalta säästyy rahaa, aikaa ja vaivaa, kun 
vältetään ylimääräiset siirrot varastosta toiseen.

Meillä on kokemusta sadalta vuodelta
eikä tapanamme ole piilotella 

tietojamme.

Mitä haluaisit tietää?

HELPPO KUSTANNUSLEIKKURI:
Kieliversioita tehtäessä kannattaa 
eri kielet taittaa omille tasoilleen 
mustalla värillä, joka painetaan 
kolmen muun osavärin päälle. Jos 
et vielä osaa temppua ja haluat 
oppia ota yhteyttä:
aineistot@otavankirjapaino.fi.


